Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

iiber die 2. Sitzung des Werkausschusses
der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau
vom 11. April 2018

6 6: Beratungsgegenstand Regenriickhaltebecken Oberreitnau -
Baubeschluss

Az.: 645

Berichterstatter: Hans Schupp

Fachbereichsleiter Abwasserwirtschaft

Die Mitglieder des Werkausschusses verzichten auf einen Sachvortrag. Die ausfihrliche
Drucksache Nr. 8-008/2018, welche mit der Einladung an die Werkausschussmitglieder ver-
schickt wurde, ist nachfolgend aufgefihrt.

1. Die vorbereitete Prasentation ist der Niederschrift als Anlage beigefugt.

Sachverhalt:

Im Jahr 2011 wurde von der Stadt Lindau der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung fiir
das Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Stadtteil Oberreitnau in die Oberreitnauer
Ach, einen Nebenarm des Doberatsweiler Grabens und den Miihliteich, somit fiir insgesamt
11 Einleitungsstellen, gestellt. Bei diesem Antrag wurde die Einleitungsstelle vom Hepach in
die Oberreitnauer Ach, aufgrund der Uberschrittenen Wassermenge, nicht genehmigt.

Die erlaubte Wassermenge von 1400 Is, die an dieser Einleitungsstelle in die Oberreitnauer
Ach erlaubt ist, beruht auf der Berechnung der ,Hochwasserfreilegung der Oberreitnauer
Ach®. Da eine mégliche Abflussmenge des Hepaches von 2.025 I/s auf die 1400 I/s gedros-
selt werden muss, soll eine Rickhaltung von Gber 2000 m® in Form eines offenen Regen-
rickhaltebeckens (RRB) gebaut werden. Das Grundsttick fir den Bau des RRB konnte 2016
erworben werden.

Ein Regenrickhaltebecken funktioniert &hnlich wie ein Hochwasserriickhaltebecken (z.B.
HRB Spitaimiihle). Das zusétzliche Regenwasser, welches die vorgesehene Abflussmenge
Uberschreitet, wird zuriickgehalten und anschlieBend kontrolliert der Oberreitnauer Ach zu-
gefuhrt. Der Unterschied besteht darin, dass das anfallende Wasser aus den Regenwasser-
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kanélen bei einem 5-jdhrigen Regen zurtickgehalten wird. Bei einem Hochwasserriickhalte-
becken wird das zu viel anfallende Wasser aus dem Gewasser selbst (Oberreitnauer Ach)
zuriickgehalten. So ahnlich der Zweck (Rickhaltung von Wasser) und teilweise auch die
bauliche Ausbildung (offenes Becken in die Landschaft eingefligt) sind, so unterschiedlich ist
die finanzielle Zuordnung. Ein HRB wird direkt dem Gewasser zugeordnet und die Finanzie-
rung erfolgt Uber den stadtischen Vermdégenshaushalt. Ein RRB wird dem Regenwasserka-
nal zugeordnet und die Finanzierung erfolgt tiber den Wirtschaftsplan der GTL im Fachbe-
reich Abwasserwirtschaft.

Im Jahre 2017 wurde mit der Planung des RRB begonnen und die Projektkosten von
ca. 200.000 € ermittelt. Die Mittel fir den Neubau des RRB Oberreitnau sind im Wirtschafts-
plan 2018 enthalten.
Der Werkausschuss fasst mit 9:0 Stimmen folgenden

Beschluss:
Der Werkausschuss beschlieBt den Neubau des Regenriickhaltebeckens Oberreitnau.

VERMERK
Stadtrat Gebhard warzum Zeitpunkt der Beschlussfassung nicht anwesend.

Il. An die Fraktionen
1. Amt 02, Amt 14, Amt 20, Amt 62/620-626 z.K.
IV.Amt 62 z.A.

Lindau (B), den 15.05.2018

£

Dr. Gerhard Ecker
Oberburgermeister
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PAGTL

ind Tiefbaubetriebe Lindau

Tagesordnung
TOP 1 Tagesordnung
TOP 2 Bekanntgaben
TOP 3 Neubau GTL - Planungsbeschluss
TOP 4 Klarwerk 2040 - Grundsatzentscheidung
TOP 5 KanalbaumalBnahmen - Baubeschliisse
a) Regenwasserkanal Im Anger
b) Regenwasserkanal Oberer Schrannenplatz
TOP 6 Regenriickhaltebecken Oberreitnau - Baubeschluss
TOP 7 Hochwasserschutz Insel
a) Hochwasserschutz Jahnturnhalle (BA 1)
b) Hochwasserschutz Sina-Kinkelin-Platz (BA 2)
c) Notwendige HochwasserschutzmaRnahmen 2019
TOP 8 Ersatzbeschaffungsplanung, Fahrzeuge und GroRgerate
TOP 9 Verschiedenes und Anfragen

Werkausschuss, 11.04.2018




PAGTL

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 6 Regenrickhaltebecken Oberreitnau

Ausgangslage

o 2011: Antragsstellung auf wasserrechtliche Genehmigung zum Einleiten
von Niederschlagswasser

» 11 Einleitungsstellen: Stadtteil Oberreitnau in Oberreitnauer Ach (OA),
Nebenarm des Doberatsweiler Grabens und Mihlteich

o keine Genehmigung der Einleitungsstelle vom Hepach in OA
» Uberschrittene Wassermenge
o erlaubte Wassermenge: 1.400 I/s
> Grundlage: Berechnung der ,Hochwasserfreilegung der OA®

o Drosselung der moglichen Abflussmenge des Hepaches von 2.025 |/s
auf 1.400 I/s

o Bau eines offenen Regenriickhaltebeckens (RRB) von iiber 2.000 m3
o 2016: Erwerb des notwendigen Grundstilicks
o 2017: Beginn der Planung

Werkausschuss, 11.04.2018




PAGTL

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 6 Regenriuckhaltebecken Oberreitnau

Funktionsweise

o ahnlich funktionierend wie Hochwasserriickhaltebecken (HRB)

» Rickhaltung des zusatzlichen Regenwassers
(Uberschreitung der vorgesehenen Abflussmenge)

> anschlieRende kontrollierte Zuflihrung der Oberreitnauer Ach
o Unterschied:

» RRB: Riickhaltung des anfallenden Wassers aus Regenwasserkanalen
bei 5-jahrigem Regen

» HRB: Riuckhaltung des zu viel anfallenden Wassers aus Gewasser
selbst

N
o Zweck und teilweise auch bauliche Ausbildung ahnlich
» Ruckhaltung von Wasser
» offenes in die Landschaft eingefligtes Becken
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Werkausschuss, 11.04.2018




PAGTL

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 6 Regenriuckhaltebecken Oberreitnau

Kosten und Finanzierung

o unterschiedliche finanzielle Zuordnung

» HRB: Zuordnung direkt Gewasser
- Finanzierung tiber VmH

> RRB: Zuordnung dem Regenwasserkanal
- Finanzierung lUber Wirtschaftsplan der GTL

o Projektkosten: ca. 200.000 €
» Wirtschaftsplan 2018

Werkausschuss, 11.04.2018
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PAGTL

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

TOP 6 Regenriuckhaltebecken Oberreitnau

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschlieRt den Neubau des Regenriickhaltebeckens
Oberreitnau. ":

Werkausschuss, 11.04.2018




