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STÄDTEBAULICHER TESTENTWURF PARKHAUS KARL-BEVER-PLATZ
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VARIANTE 2 - HOTEL ALS FLACHBAU

Situation
Die Stadt Lindau muss im Zuge der Landesgartenschau und der nachfolgenden Bebauung auf der Hinteren Insel und dem geplanten Bahnhof Reutin 
neue Parkflächen schaffen. In einem neuen Verkehrsleitsystem soll die überwiegende Anzahl an Besuchern der Insel bereits im Vorfeld abgefangen 
und mit Bus und Bahn auf die Insel befördert werden. Am Karl- Bever- Platz und am Berliner Platz sollen hierfür zwei Parkhäuser mit jeweils ca. 500 
Stellplätzen entstehen. Am Karl- Bever- Platz ist zudem an ein Tagungshotel mit ca. 120 Zimmer gedacht, welches in 2 Varianten (Hochpunkt und 
Flachbau) geprüft und untersucht werden soll.

Konzept Baukörper
Am Karl-Bever-Platz sollen 500 Stellplätze und ein Tagungshotel entstehen. Hierfür ist in der Auslobung keine konkrete Flächenangabe ausgewiesen.
In unseren Konzepten gehen wir von einem Flächenbedarf von ca. 7.500m² BGF aus (=62,5m²/Zimmer). 
Aufgrund der schwierigen Baugrundverhältnisse ist wirtschaftlich nur ein Tiefgaragengeschoss sinnvoll. Wegen der sensiblen städtebaulichen Situation 
(Schindlerwiese/ Zugang Insel) ist es jedoch geboten das oberirdische, sichtbare Volumen so gering wie möglich auszubilden. Wir schlagen daher vor, 
eine eingeschossige, maximal grossflächige Tiefgarage in Verbindung mit einem oberirdischen Parkhaus zu erstellen. Das oberirdische Parkhaus mit 
seiner entsprechenden Setzung entspricht dabei dem aus unserer Sicht städtebaulich verträglichen Volumen. Die bewährte Split- Level- Konstruktion 
für das Parkhaus garantiert eine wirtschaftliche Bauweise. Die Zufahrt erfolgt über den Hasenweidweg. Die Tiefgarage kann vollflächig übergrünt 
werden und tritt daher baulich nicht in Erscheinung. Die Fassadengestalt sollte so gewählt werden, dass sich das Volumen möglichst unauffällig in das 
parkähnliche Umgebung einfügt. Das TagungsHotel kann unabhängig davon als punktförmiger Baukörper (8 Geschosse) im vorderen Bereich oder 
als liegendes Volumen (4 Geschosse) entlang der Inselstraße ausgebildet werden. Bei einem punktförmigen Hotelbaukörper spannt sich zwischen 
Parkhaus und Hotel ein gemeinsamer Eingangsplatz auf, ein Baumpaket gliedert die Fläche und ermöglicht eine logische und schnelle Orientierung. 
Richtung Schindelerwiese sollte der bestehende Park bis an die neuen Baukörper herangeführt werden. Nach Süden, Richtung Europaplatz und See, 
könnte ein öffentliches Restaurant mit einer attraktiven Terrasse ergänzt werden. Bei der Flachbauvariante für das Hotel sollten Zufahrt Parkhaus 
und Vorfahrt Hotel getrennt werden. Hier können sich Freibereiche des Hotels sowohl nach Süden als auch nach Westen entwickeln. Die Umrisse der 
Tiefgarage sind so vorgesehen, dass das Hotel baukörperlich und zeitlich unabhängig von der Tiefgarage errichtet werden kann. Orientierung und 
Volumen des Hotels sind dabei bei beiden Varianten so gewählt, dass möglichst viele Zimmer Seeblick genießen.
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