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Carten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Freiflachengestaltung — ErschlieBung GTL Parkhaus und Klarwerk
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PAGTL Langsschnitt und Ansichten
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Carten- und Tiefbaubetriebe Lindau

PAGTL Statisches System
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Versorgungsschema Heizung, Kiihlung
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Elektrotechnik:

Moderme Elektroinstallation entsprechend den aktuell giiltigen Normen und Regel der Technik.
Niederspannungsanschluss aus dem Ortsnetz.

Beleuchtung in LED Technologie. Leuchtentypen angepasst an die jeweilige Nutzungssituation Biiro, Registratur,
Werkstatten, Aussenanlagen usw. Not- und Sicherheitsbeleuchtung in LED Technologie mit Zentralbatterieanlage in
eigenem F90 Raum.

Vorbereiten einer PV Anlage im Umfang von ca. 50kWp. Beleuchtungs- und Jalousiensteuerung tiber KNX
Bussystem

mit Wetterstation und zentralem Tableau. EDV und Telefonverkabelung mittels CAT 7 Standard. Zentraler
Netzwerk/Serverraum mit Kiihlung und USV Anlage. Ausstattung Arbeitspldtze 4x230V Steckdosen, 4x
Netzwerkanschluss. Erdungs- und Blitzschutzanlage. Verkabelung Telefonanlage und Medientechnik.
Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage mit Bewegungsmeldern im Erdgeschossbereich mit
Scharfschaltungsbereichen. Elektronische Zutrittskontrolle fir Zugangstiiren angelehnt an bestehende Systeme.
Videoiiberwachung von neuralgischen Punkten mit 72stlindiger Aufzeichnung.

RWA Anlagen in den Treppenh&usern mit Handauslésung und Wetterstation fur Loftungsfunktion. Schrankenanlage
fur Arealzufahrt.

Perscnenift

Elektroinstallation

Musterbiiro:

Ausstattung Arbeitsplatz: 4x 230V Steckdose, 4x EDV Anschluss

Schema Elektroversorgm
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Brandschutzplanung Biros und Werkstatten
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"ETL Geologisches Gutachten — H6henplan und Probebohrungen

Probenbezeichn | Entnahmetiefe in | Probenmaterial
ung m
KB 1/1 3,0-38 Kies-
Schluffgemisch
Lagende:
50-9,0 Kies-
KB 1/2 O KB 1 (Ausbau GWM)
Gelanoe Hoherdrven 25cm
Schluffgemisch = 5 DPH1
KB 2/1 01-16 Kies-
Sandgemisch
KB 2/2 2,0 -— 4,0 Kies
KB 2/3 4,0-6,0 Kies-
Schluffgemisch
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PEGELSTATION BREGENZ - BODENSEE
Wasserstandsbewegung von 1864 - 2017 (154 lahre)
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Der Baugrund ist nur teilweise tragfahig, eihe Tiefgriindung ist nicht ausgeschlossen
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Nething Fon 0731/80008-0
Architektur Generalplaner GmbH Fax 07 31/80008-10
Generalplanung Wegenerstralle 7 info@nething.com
Innenarchitektur 89231 Neu-Ulm www.nething.com

Ein Unternehmen der Nething Gruppe



