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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 128 "Karl-Bever-Platz"

Die Stadt Lindau (B) erl&sst auf der Grundlage

DAS BAUGESETZBUCH (BauGB)
DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)
DIE BAYERISCHE BAUORDNUNG (BayBO)

DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzVe0)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 14,08.2007 (GVBI. 2007, S. 588, BayRS 2132-1-B)
zuletzt gesindert durch § 1 des Gesetzes vom 10.07.2018 (GVBI S. 523)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12. 1990 (BGBI. 1991 | S. 58)
zuletzt gesindert durch Art. 3 des Gesetztes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

folgende Satzung:

e e

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

sonstiges Sondergebiete (§ 11 Abs. 2 BauNVO)

- SO01 | \eckbestimmung: "Parken”

SO 1

Es sind nur

- Parkhduser
zulassig.

 «m~a | sonstiges Sondergebiete (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
- Zweckbestimmung: "Fremdenverkehr und Verwaltung”
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1.4.1.

1.4.2,

1.5.

1.6.1.

1.5.2.

z.B. OK max. = 20,00 m absolute Héhe der baulichen Anlagen als Héchstgrenze in Metern
(§ 16 Abs. 2 BauNVvO)

Die Geb&udeoberkante (OK) wird als relatives MaR zum Bezugspunkt definiert. Bezugspunkt ist die Héhe der
unmittelbar zugeordneten &ffentlichen Strafenverkehrsfliche, gemessen in der Mitte der zur
StraRenverkehrsfliche zugewandten Hauswand des Gebéudes.

BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

a abweichende Bauweise
abweichend von der offenen Bauweise werden Geb&dude mit einer Gebdudelénge
von mehr als 50 m zugelassen.

o offene Bauweise
Es sind nur Gebude mit einer maximalen Geb&udelénge von 50 m zuléssig.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Baugrenze

Tiefgaragen, Stellpldtze, befestigte Wege, Platzfiichen und Nebenanlagen gemé&R § 14 BauNVO sind auch
ausserhalb der Baugrenzen zulassig.

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

offentliche StraRenverkehrsflache

Radweg

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.7.

An den in der Planzeichnung gekennzeichneten Stellen sind standortgerechte Baume der Artenlisten 1 und 2

zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Die durch Planzeichen festgesetzten B4ume k&nnen zur Anpassung an die Ortliche Situation (Zufahrten,
Zugénge, Leitungen) verschoben werden. Die Anzahl der festgesetzten Bdume darf dabei nicht unterschritten

werden.

Innerhalb des Plangebietes sind mindestens 23 standortheimische Laubb&ume der Artenliste 1 und/oder 2
anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die durch Planzeichen festgesetzten Béaume dirfen

dabei angerechnet werden.

Flachd&cher von Haupt- und Nebengeb&uden sind extensiv zu begriinen. Die Mindestsubstratstérke

betragt 10 cm.

ARTENLISTEN

Artenliste 1 - GroRbdume
MindestpflanzgréRe: Hochstamm, StU 18-20 cm, 3xv.

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Quercus robur

Tilia cordata

Tilia platyphyllos
Platanus

- Spitzahorn

- Bergahorn

- Stieleiche

- Winterlinde

- Sommerlinde
- Platane

Artenliste 3 - Straducher
Pflanzqualitat: Hohe 100-150 cm, 2xv.

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare

- Hartriegel

- Haselnuss

- Pfaffenhiitchen
- Liguster

Artenliste 2 - MittelgroRe Bdume
Mindestpflanzgréfe: Hochstamm, StU 16-18 cm.

Acer campestre
Carpinus betulus
Malus sylvestris
Prunus avium

Pyrus pyraster
Sorbus aucuparia

- Feldahomn

- Hainbuche

- Holzapfel

- Vogelkirsche
- Wildbirne

- Eberesche

1.8.
1.8.1.

1.8.2.
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3.1.

3.2
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

B BN ®  59Abs.7BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

NUTZUNGSSCHABLONE

SO 1 baul. Nutzung
06 | a e

FD, SD, WD

Fiillschema der
Nutzungsschablone

Bauwelse

ARTENSCHUTZRECHTLICHE VERMEIDUNGSMASSNAHMEN

Zur Vermeidung der Zugriffsverbote sind folgende MaRnahmen zu berlicksichtigen:

notwendige Maf

Das Beleuchtungsniveau ist auf das funktional notwendige MaR zu begrenzen. Prinzipiell sind Leuchtstellen
zu wahlen, die durch Ausrichtung, Abschirmung und Reflektoren den gréRtméglichen Anteil des Lichtstroms
auf die zu beleuchtende Flache (Fahrbahn, Gehweg, etc.) fokussieren und nicht in die Umwelt emittieren.
Der Leuchtenbetriebswirkungsgrad im oberen Halbraum (die Abstrahlung nach oben) muss so gering als
mdglich sein (< 0,04).

Die Wahl des Leuchtmittels bestimmt das emittierte Lichtspektrum und damit in besonderem Make die
Anziehungskraft der Lichtquelle auf Insekten. Es sind daher Leuchtmittel einzusetzten, bei denen der
Ultraviolett- und Blauanteil im Lichtspektrum méglichst gering ist. In der Stadtbeleuchtung werden vor allem
LED-Lampen diesen Anforderungen gerecht.

Fir die AuRenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten gerichtete, vollstandig insektendicht
eingekofferte (staubdichte) LED-Lampen bzw. nach dem Stand der Technik vergleichbare
insektenschonende Lampentypen zuléssig.

n Bdume (insbesondere westlich de igrenze zur indlerwi

In die festgesetzte Grinfldche diirfen keine Baumaterialien, abgetragenes Erdreich 0.4. gelangen. Wéhrend
den Bauarbeiten ist eine feste Abgrenzung mittels eines Bauzauns zu errichten. Hierzu ist die DIN 18920
(Schutz von B&umen, Pflanzbesténden und Vegetationsfiichen bei BaumaRnahmen) zu beachten.

- Neupflanzung von Gehélzen
Pflanzung von mindestens 10 standortgerechten Einzelbdumen entlang des Hasenweidweg.

Da Gehélze oft auch kleine Spalten aufweisen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich einzelne
Flederméuse wihrend der Sommermonate kurzfristig dort aufhalten. AuRerdem ist in den Gehélzen eine
Vogelbrut nicht generell auszuschlieRen. Eine Beseitigung von Altgehdlzen und Geblschen ist generell nur
zwischen 1. Oktober bis Ende Februar méglich.

VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES
BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES

essxxsxxxxn - Bereich mit Vorkehrungen zum Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen.
Beurteilungspegel Uiber 45 dB(A) zur Nachizeit.

Alle Schlafzimmer sind mit einer ausreichend dimensionierten schallgedémpften,
mechanisch unterstiitzten technischen Liftungsanlage auszustatten.

Schalltechnische MaRnahmen (SO 2):

Die AuRenbauteile des Geb&udes sind gem&R den Anforderungen der DIN 4109 auszufiihren. Bei nach
Osten (L&ngsseite) und nach Norden (Stirseite) ausgerichteten Schlafzimmern sind nur Fenster, die
ausschlieBlich zu Reinigungszwecken getffnet werden kénnen, zuldssig.

Parkhaus (SO 1)

Bautechnische MaRnahmen:

a) Ausfiihrung der Parkebenen mit schallabsorbierenden Deckenbelegungen:
Belegung mind. 90 % der Deckenflédchen mit Schallabsorptionsgrad alpha 2 0,8.

b) Ausfiihrung der Oberfldchen der Fahrgassen: asphaltiert, betoniert (kein Betonsteinpflaster)

c¢) Volistédndige SchlieRBung der Fassadenseite Std (Stirnseite) sowie TeilschlieRung der Fassadenseite Ost
(L&ngsseite: vollstandige SchlieRung Bereich ab Ecke Stdost, Lénge mind. 5 m Ri. Nord), Ausflihrung
fugendicht, Schallddmm-MaR jeweils mind. 35 dB.

d) Sonstige Fassadenbereiche (liber die in c) genannten Bereiche hinaus):
Begrenzung Flachen Fassadendffnungen:
Offnungen max. 36% der gesamten Fassadenfldche einschl. Briistung pro Ebene.

e) Brilstung Parkdeck:
Héhe der Briistung an allen Fassadenseiten mindestens 1,1 m tiber der héchsten Parkebene,
Schallddmmung gem4R DIN EN 1793-2: D;g = 24 dB.

Blendwirkung (Lichtkegel):

Die angrenzende Wohnbebauung ist vor unzuléssiger Beleuchtung und Blendwirkung zu schitzen. An den
Fassaden des Parkhauses sind geeignete bauliche MaRnahmen vorzusehen. Die Einhaltung der zuldssigen
Immissionsrichtwerte fiir die mittlere Beleuchtungsstréke und das BlendmaR sind im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens durch ein Gutachten eines anerkannten Sachversténdigen nachzuweisen.

Beurteilungsvorschrift sind die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der
Bund/L&nder-Arbeitsgemeinschaft fiir Inmissionsschutz (LAl) vom 08.10.2012.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(Art. 81 BayBO)

DACHGESTALTUNG

Es sind nur Flach-, Sattel- und Walmdécher zuléssig.
Sattel- und Walmd&cher sind mit einer Dachneigung von 15° bis 45° zulassig.

Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sind generell auf den Dé&chern zuldssig. Sie missen bei
geneigten D&chern in der gleichen Neigung wie die Dachfldche ausgebildet werden. Sie dirfen die zuldssige
Héhe der baulichen Anlage um maximal 1,50 m Uberschreiten und sind von der dueren Geb&udekante um

1 m zurlickzuversetzten.

FREIFLACHENGESTALTUNG DER BAUGRUNDSTUCKE

Die nicht tiberbauten Grundstiicksflichen mit Ausnahme der notwendigen Zufahrten und Zugénge sind als
Vegetationsfldche unter Verwendung von Stauden, Grésern und Gehdlzen gértnerisch zu gestalten. Es sind
Uiberwiegend standortheimische Laubgehdlze zu verwenden.

Private Wege und Platzfldchen sind versickerungsfdhig herzustellen oder in die seitlich angrenzenden
Freiflachen zu entwassern.

Im Rahmen des Bauantrags bzw. der Freistellung ist ein mit der Stadt Lindau abgestimmter
Freiflachengestaltungsplan vorzulegen.

EINFRIEDUNGEN

Einfriedungen sind nicht zuldssig.

HINWEISE

bestehende Bebauung

g8 Flurstlicksgrenzen mit Flurstiicksnummern

zu erhaltender Baumbestand

A§§7f@

2

-

planfestgestellter Graben

_|_399.1 04 Héhenkote Hasenweidweg

NIEDERSCHLAGSWASSER

Gesammeltes Niederschlagswasser aus Dachflachen, Pkw-Stellpldtzen sowie privaten Hof- und
Verkehrsfidchen ist vorrangig fléichenhaft iber eine geeignete bewachsene Oberbodenschicht (z.B. Ober eine
Mulde) in den Untergrund zu versickern. Solite dies aufgrund der Untergrundverhéltnisse nur mit
unverhéltnismaRigem Aufwand mdglich sein, so ist durch Riickhaltung dafiir zu sorgen, dass der Abfluss auf
den derzeitigen Wert ohne Versiegelung gepuffert wird.

Die fachlichen Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW),
das ATV Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht
schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser” sowie das ATV-Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen
zum Umgang mit Regenwasser” sind bei der Errichtung von Sickeranlagen zu beachten.

HINWEIS ZUR DENKMALPFLEGE

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenkméler
stdRt. Der betroffene Personenkreis (Eigentimer oder Besitzer der Grundstiicke sowie Unternehmer und
Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmalern nach
Art. 8 Abs. 1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen.

Fur Bodeneingrifie jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtiiche
Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigensténdigen Erlaubnisverfahren bei der
zusténdigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.
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1.2,

1:2..

1.21.1.

S0 2

Es sind nur

- Bliro- und Verwaltungsgeb&ude

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- Schank- und Speisewirtschaften
zuléssig.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

0,6 max. zuldssige Grundflachenzahl

Die GRZ darf fiir Stellplatze, Zufahrten, Wege, interne ErschlieBungswege und untergeordnete Nebenanlagen
gemaR § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einem Wert von 0,8 dberschritten werden.

1 Is.

1.6.1.

1.6.1.1.

1.6.2.

UMGRENZUNG VON FLACHEN ZUR ANPFLANZUNG UND MIT BINDUNG FUR BEPFLANZUNG UND
FOR DEN ERHALT VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

sffentliche Griinfliche mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die dauerhafte
Erhaltung von B&umen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen.
Die Bestandsb&ume sind zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Innerhalb der Flache zur Anpflanzung und mit Bindung fiir Bepflanzung sind Wege sowie Aufenthaltsfiéchen
zuléssig.

Anzupflanzende Bédume

- Heckenkirsche

- Schiehe

- Faulbaum

- Kreuzdom

- Hundsrose

- Saalweide

- Schwarzer Holunder
- Wolliger Schneeball

- Gemeiner Schneeball

Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Rhamnus cathartica
Rosa canina

Salix caprea
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

3.8.

3.0.

3.10.

3.1,

3.12.

3.13.

BODENSCHUTZ (§ 202 BauGB)

Mit dem nattrlichen Bodenmaterial ist gem&R BBodSchV § 12, Vollzugshilfe zur BBodSchV § 12, DIN 19731,
DIN 18915 sowie dem vorliegenden Leitfaden zum Schutz der Boden bei Auftrag vom kultivierbaren
Bodenaushub bzw. zur Erhaltung fruchtbaren und kulturfahigen Bodenaushub bei Fldcheninanspruchnahme
schonend umzugehen. Die gesetzlichen und fachlichen Regelungen sind zu beachten und umzusetzen.

LOSCHWASSERVERSORGUNG

Der L8schwasserbedarf als Grundschutz entsprechend dem Bayerischen Feuerwehrgesetz (BayFwG) vom
23. Dezember 1981 (zuletzt ge&ndert am 20. Dezember 2011) ist Uber die zentrale Trinkwasserversorgung
nach Vorgaben des DVGW Arbeitsblatt W405 bereitzustellen. Die Uber den Grundschutz hinausgehende
L8schwasserversorgung ist im Zuge des Objektschutzes durch den jeweiligen Eigentimer zu prifen und
sicherzustellen. Die Feuerwehr Lindau beh#lt sich vor, den fir den Objektschutz notwendigen
Léschwasserbedarf nach den Ermittlung- und Richtwertverfahren zu ermitteln und festzulegen.

ZUFAHRTSMOGLICHKEITEN / RETTUNGSWEGE (Art. 5 BayBO)

Zufahrtsméglichkeiten und Rettungswege sind gemaR Art. 5 der BayBO zu gewahrleisten. Die Zufahrten zu
den verschiedenen Objekten, sowie gegebenenfalls notwendige Bewergungs- und Aufstelifidchen fir
Feuerwehrfahrzeuge sind gem#R der "Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr" auszufithren. Sie sind
standig frei zu halten. Bei den Kurvenradien und der Tragféhigkeit der offentlichen Verkehrsfléchen ist
ebenfalls die "Richtlinie Uber Fl&chen fir die Feuerwehr" zu beachten.

IMMISSIONSSCHUTZ

Im Rahmen durchzufiihrender Baugenehmigungsverfahren ist durch das Gutachten eines anerkannten
Sacherstandigen (z.B. Messstelle nach § 29b BImSchG) nachzuweisen, dass an den maRgeblichen
Immissionsorten der bestehenden bzw. bauplanungsrechtlich zul&ssigen Umgebungsbebauung, ggf. unter
Berriicksichtigung der Vorbelastung durch bestehende Nutzungen, keine schédlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes durch L&rmimmissionen hervorgerufen werden.

Im gesamten Geltungsbereich sind durch den Verkehrsldrm der benachbarten Strafen und Schienen
Nachtbeurteilungspegel Uiber 45 dB(A) zu erwarten.

Bei einem Betrieb einer AuRenbewirtschaftungsfiéiche an der Sidseite des Gebdudes im SO 2 wéhrend des
Nachtzeitraumes muss am maBgeblichen Immissionsort Flur Nr. 15/2 mit einer Uberschreitung des
zuléssigen Nachtimmissionsrichtwertes gerechnet werden.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zum geplanten Parkhaus ist durch ein Gutachten eines
anerkannten Sachverstindigen nachzuweisen, dass die zuldssigen Immissionsrichtwerte fir die mittlere
Beleuchtungsstrake und das BlendmaR an der schitzenswerten Umgebungsbebauung eingehalten werden.
Beurteilungsvorschriften sind die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen
der Bund/L&nder-Arbeitsgemeinschaft fiir Inmissionsschutz (LAl) vom 08.10.2012.

Im Falle einer Aufhebung der Eigentimeridentitdt der Nutzungen im SO 1 und SO 2, sind die
Fremdimmissionen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes im Rahmen der o.g. Gutachten
zu berlicksichtigen.

OBERFLACHENGEWASSER, WASSERSENSIBLER BEREICH

Die Gelandehdhe der geplanten Bebauung liegt auf ca. 399,00 mUNN und befindet sich damit in
ausreichender Hohenlage tber dem extremen Hochwasserstand des Bodensees (HW extrem = 398,00
miNN). Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der r&umlichen N&he zum "Kleinen See",
korrespondierend zu hohen Seewasserstdnden, grundsétzlich auch mit entsprechend hohen
Grundwassersténden zu rechnen ist. Dies ist bei der Planung von Untergeschossen zu beachten. Ggf. sind
die Untergeschosse grundwasserdicht und auftriebssicher Auszuflhren ("weike Wanne").

ALTLASTEN

Das Gebiet ist nicht als Altlastenverdachtsfliche kartiert. Aufgrund der Lage des Gebietes muss jedoch davon
ausgegangen werden, dass anfallender Bodenaushub Schadstoffbelastungen aufweist und somit nicht
uneingeschrénkt verwertet werden kann. Sollte verddchtiges Bodenmaterial angetroffen werden, so ist dieses
auf die gangigen Schadstoffparameter zu untersuchen und anschlieRend fachgerecht zu entsorgen. Zugleich
ist das Wasserwirtschaftsamt Kempten und das Landratsamt Lindau hierlber und Ober die
Untersuchungsergebnisse zu informieren.

VERFAHRENSVERMERKE

Der Stadtrat der Stadt Lindau (B) hat in der Sitzung vom 18.12.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.01.2019 ortstiblich bekannt gemacht.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.12.2018 wurde mit der Begrlindung gemé&R § 3 Abs. 1
BauGB in der Zeit vom 14.01.2019 bis 04.02.2019 frithzeitig ausgelegt.

Zum Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.12.2018 wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gem&R § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 20.12.2018 bis 04.02.2019 frihzeitigt beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.03.2019 wurde mit der Begriindung gem&R§ 3 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 15.04.2019 bis 17.05.2019 éffentlich ausgelegt.

Zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.03.2019 wurden die Behérden und sonstigen Tréger
Sffentlicher Belange gem&R § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.04.2019 bis 17.05.2019 beteiligt.

Die Stadt Lindau (B) hat mit Beschluss des Stadtrats vom 26.06.2019 den Bebauungsplan gem&R§ 10 Abs. 1 BauGB
in der Fassung vom 26.06.2019 als Satzung beschlossen.
Ausgefertigt

Lindau, den -2.7‘:06‘.20 19

Dr. Gerhard Ecker
Oberbiirgermeister

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am 4810*-1(?1.8 gem&nR § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Lindau (B), den .R.1.1 Q2049

Dr. Gerhard Ecker
Oberbilirgermeister
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Landesamt fiir Denkmalpflege (Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel.: 08271/81570, Fax: 08271/815750)
mitgeteilt werden.

Die aufgefundenen Gegenstinde und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige un-
veréindert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegensténde freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Eigentimer, dinglich Verfligungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstickes, auf dem
Bodendenkmaler gefunden werden, kénnen verpflichtet werden, die notwendigen MaRnahmen zur
sachgerechten Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klérung der Fundumsténde und zur Sicherung
weiterer auf dem Grundstiick vorhandener Bodendenkmaler zu dulden.

Aufgefundene Gegenstdnde sind dem Bayerischen Landesamt fiir
Denkmalschutzbehérde unverziiglich zur Aufbewahrung zu (bergeben,
Abhandenkommens besteht.

Denkmapflege oder der
wenn die Gefahr ihres

Fassung vom 26.06.2019

Leiter Stadtplanung und Bauordnung




