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Zeichnerische Festsetzungen

Planzeichen gem&R der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpl&ne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 4. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057) geéndert worden ist

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

sonstiges Sondergebiet (Buro-, Geschéafts- und Wohnhaus, § 11 Abs. 2 BauNVO)

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

1,0

max. zuldssige Grundflachenzahl

z.B. OKmax. =
450,80 miNN

absolute Héhe der baulichen Anlagen tiber NN als
Hochstgrenze in Metern

3. Bauweise (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

abweichende Bauweise

4. Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

S S T v e

Baugrenze

8. Sonstige Planzeichen

E Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

e—eo—e—e—e—o Abgrenzung unterschiedlicher Héchstgrenzen von Geb&udehthen der Geb&udeteile

9. Nutzungsschablone

Art der [ Grundfidchenzahl
SO 1,0 Dauli g e | (OR2) Fullschema der
Nutzungsschablone
a FD Bauwelise Dachform

10. Hinweise

bestehende Bebauung

@ geplante Bebauung

W Flurstticksgrenzen mit Flurstiicksnummern

ausserhalb der Baugrenze zuléssig.

AuBenwohnbereiche (z.B. Balkone, Terrassen, offene Loggien, innerhalb der

gekennzeichneten Bereiche an der Std- und Stidwestfassade zuldssig.

usw.) sind nur

Geldndemodellierungen und Aufschiittungen zum Zweck der freiraumplanerischen Gestaltung sind gemaR
dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan zul&ssig.
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— % OKmax = O N - offentliche StraBenverkehrsfiache /4 Sichtdreiecke RASt06, Pkt. 6.3.8.3
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\ 6. MaBnahmen und Fldchen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
@ zu erhaltende Baume
7. Vorkehrungen zum Schutz vor schiddlichen Umwelteinwirkungen in Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes
Immissionsschutztechnische Vorkehrungen fiir Fensteréffnungen im Bereich des Erdgeschosses
bis zum 3. Obergeschoss (vgl. 1.8.1.1.)
Immissionschutztechnische Vorkehrungen zur Errichtung von Fensterdffnungen
im Bereich des 4. und 5. Obergeschosses (vgl. 1.8.1.1.)
867/19 ; Immissionsschutztechnische MaRnahmen fiir die Errichtung von AuRenwohnbereichen (vgl. 1.8.1.2.)
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Textliche Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1.4. FLég:ET :UI: ;IEE%AI?/AGEN 111510 ﬁl:l:ABI-IR;E/g ot et Ra e nasakic fasn e e
Nr. 62 "Oberes Rennerle”, 3. Anderung "myos" (e SN d BaUGR IG5 12 Hn BuhvVO) Alle Ruheriume des Geb#udes (z.B. Kinderzimmer, Schlafzimmer) sind mit einer ausreichend o i - . 3.4. ALTLASTEN
Die Stadt Lindau erlésst auf Grundlage der . _ 141. Tiefgarage dimensionierten, schallgedémpften, mechanisch unterstiitzten Luftungsanlage (z.B. Einzelraum- oder Einfriedungen sind nur gegenlber dem Grundstiick Nr. 867 zul&ssig. Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt, wie z.B. Mullriickst&nde, Verfarbungen
- Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntnachung vom 22. August 1998 . . : : J . Zentralliftungsanlage) auszustatten. Einfriedungen sind als Maschendrahtziune bzw. als Doppelstabmattenzaune bis zu einer Hhe von 1,20 m des Bodens, auffilliger Geruch oder dhnliches, ist das Landratsamt Lindau sowie das Wasserwirtschaftsamt
(GVBI S.796 BayRS 2020-1-1-]), die zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVB' S. 350) geandert worsien ist. Die 'ﬁefgarage ist nur innerhalb der in der PlanzelChnung festgesetzten Flache ZUIéSS|g SChUthEdurﬁlge R&ume nach DIN 4109:2016 (ZB Biro, Wohnzimmer ArbeitSZimmer) welche keine ZuléSSig. Kempten sofort zu benaChriChtigen.
= gaugtezsethUChalnAder Ftazzggg ggrBBlelkaSr’m:r_;lzaghung \:jorpt 3! N:ver[ni)er 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Die nicht tiberbauten Bereiche der Tiefgarage sind, mit Ausnahme der Fléchen fiir Terrassen, Nebengebéude, Fensterdfinung besitzen, sind mit einer ausreichend dimensionierten, schallged&mpften, mechanisch £ £ : : _ GemaR der Altlastenauskunft fand im Rahmen des Tankstellenabbruchs bereits eine Bodensanierung statt. In
X vsrsoerd:fn\éo&eé 3 batliche hgutzun'g der GrunZigtethrlleeB::Jor:utezr:msgéverordnung in der Fassung der Bekanntmachung Zuwegungen und Erschliefungsstraflen, mit einer Bodensubstratstérke in einer Hohe von mindestens 0,60 m unterstitzten Luftungsanlage (z.B. Einzelraum- oder Zentralliftungsanlage) auszustatten. E.'",::'ed:gng?" Siitang dor Komptariar Stiake, dor [ldwiGIskcRinaio sovie sntiang des Keisverksiuaistas einem kleinen Teilbereich des Grundstiickes ist belastetes Erdreich im Untergrund verblieben, da die
vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786) : auszubilden und zu begriinen. Bei Baumpflanzungen ist eine pflanzbedingte Erhéhung des Pflanzsubstrats LS vollstandige Sanierung nur mit einem erheblichen Aufwand méglich gewesen wére. Es wurde stattdessen eine
- Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), vorzusehen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 25 o schadensspezifische Grundwasseruntersuchung vorgenommen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse
das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2020 (GVBI. S. 381) geéndert worden ist. 1.8.2. SchallschutzmafRnahmen Anlagenldrm o g konnte die Flache aus dem Altlastenkataster entlassen werden, so dass nach jetzigem Kenntnisstand fiir die
R 14.2.  Zufahrten _ . . ) Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zuldssig. Grundstlicke Flur Nr. 867/54, 868 und 917 der Gemarkung Aeschach, keine Hinweise bezlglich Altlasten
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN Ein- bzw. Ausfahrten sind nur innerhalb des festgelegten Bereiches zuléssig. 1i8:2:1 Bﬁrf g:tgg%g%nhguz%egggxﬁt;::aftungsﬂéchen der gastronomischen Nutzung ist auf den Tagzeitraum (6.00 Im westlichen und &stlichen Bereich des Plangrundstiickes ist entsprechend den Vorhaben- und voriagen.
' ) ErschlieBungslpénen jeweils eine Werbetafel mit einer maximal zuléssigen Héhe von 6,0 m zul&ssig.
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 1.5. MASSNAHMEN UND FLACHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR 1.8.2.2. Edeh';?tlsge%:gztngt’a(‘é“agsSﬁ: %?:t;%ngg‘ia%?)e%yr‘fj;ug?es?:nr;?::]t:e(:%ggtg;tjnfsséoe? lég;)t %i%cmh:gzﬁgz Lichtwerbung an den geplanten Werbetafeln sind nur als hinterleuchtete Werbeanlagen zuléssig. 3.5. BODENSCHUTZ
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 15 BauNVO) (LI§N9DAIBANID:C|215AFT 4 b BauGE) Nutzung an der Stid- und Ostseite des Gebaudes nur in gekippter Stellung gedffnet werden Eine Blendwirkung auf die angrenzenden 6ffentlichen Verkehrsfléchen ist zu vermeiden. Bei Erdarbeiten ist mit erhdhtem Schadstoffigehalt zu rechnen. Erdarbeiten sind daher gutachterlich zu
s. 1 Nr. 25a un au : : S 3 ; ; ; ; ; i i
. . Die Fenster des Gastraumes der gastronomischen Nutzung sind mit einem bewerteten Schallddmmmag von Dariiber hinausgehend sind Werbeanlagen im Bereich der vorgesehenen Einzelhandelsfidchen begleiten und zu dokumentieren.
1.1.1. 503'8:;93? zOl‘:dgfgegéet "1“1‘ ::f ZZWBOCkzsglmmung Biiro-, Geschéfts- und Wohnhaus mind. 30 dB auszufihren. Der Gagtraum fat rilt ahar ausregichend dimansioniertan technischen (EG und 1. OG) in Form einer flachigen Beklebung der Schaufensterfiichen zulassig. Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere fiir Aushub und Zwischenlagerung zum Schutz des Bodens
(§ s. 1 Nr. 1 BauGB, § s. 2 Bau ) 1.5.1.  Zu erhaltende Bdume Luftungsanlage auszustatten. Sich bewegende Werbeanlagen sind nicht zuléssig vor physikalischen und stofflichen Beeintrachtigungen die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu
1411, Zulssig sind: Die an der Ludwig-Kick-StraBe bestehenden Obstb&ume (Birnb&ume) sind zu erhalten, zu pflegen und bei ; berlicksichtigen. Bei Uberschissigem Aushubmaterial sind abhéngig vom jeweiligen Entsorgungsweg die
St ' Abgang nachzupflanzen. 1.8.2.3. Die Lkw-Anlieferungen ist auf maximal 3 Lkw pro Tag im Zeitraum werktags von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu Werbeanlagen sind auch auRerhalb der Baugrenze entsprechend den Darstellungen des Vorhaben- und rechtlichen und technischen Anforderungen z.B. BBodSchV Leitfaden zur Verfiillung von Gruben und Briichen
- Biro- und Geschéftsgebdude beschrénken. ErschlieBungsplans zuldssig. sowie Tagebauen, LAGA M 20 1997 sowie DepV mafRgeblich.
- zwei (2) Einzelhandelsbetriebe im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 1.5.2. Begriinung von Déachern :
- Lebensmittelmarkt mit einer maximalen Gesamtverkaufsflache von 600 m?, i . - . X g 1.8.2.4. Bautechnische MaRnahmen Zu-/Ausfahrt Tiefgaragen:
davon maximal 50 m? Randsortimente Dachfléchen, die nicht durch Terrassen und Zug&nge Uberstellt sind, sind extensiv zu begrinen. Die Die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage ist gemaR dem Vorhaben- und ErschlieRungsplan (Stand 09.02.2021) HINWEISE 3.6. IMMISSIONSSCHUTZ
- Drogeriefachmarkt mit einer maximalen Gesamtverkaufsflache von 800 m? Mindestsubstratstarke betragt 10 cm. Die Begriinung der Flachdacher ist entsprechend der Darstellung im einzuhausen il
: - : Vorhaben- und ErschlieBungsplan durchzufiihren. 7 : . : . ; Alle genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen Patentamt archiviert und gesichert hinterlegt.
davon maximal 320 m? Randsortimente gsp Die schallharten Bauteile (Innenwéande und Decke) der Einhausung sind beginnend, ab der AuRenfassade, - , Di ten N d Richtlini d " Vorschriften k& bei der Stadt Lind
- Schank- und Speisewirtschaften Die Flz : o si Y schallabsorbierend auf einer L4nge von mindestens 5 m mit einem Schallabsorptionsgrad von mind. 0,8 zu 3.1. Hinweis zur Denkmalpflege S gpnchen NOmon UNC MChnien UnC Sonstgon VOISCIMon Xonpon Jol cor incau,
e . ™ . ie Flachen unterhalb von aufgesteliten Anlagen zur Gewinnung solarer Strahlungsenergie sind zu begriinen. 3 9 rptionsg J Stadtplanung, Bregenzer StraRe 8, 88131 Lindau wahrend der tiblichen Geschéftszeiten eingesehen werden.
- Anlagen fiir Verwaltungen, fiir kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke verkleiden. Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bodendenkmaéler i i
- Wohnungen irp 4. und 5. Obergeschoss Das Tlefgaragentor. ist entsprechend dem Sgand der L&rmschutztechnik (z.B. rpit gummibezggenen stoRt. Der betroffene Personenkreis (Eigentiimer oder Besitzer der Grundstiicke sowie Unternehmer und
- Réume fiir freie Berufe gemé&R § 13 BauNVO 1.6. FLACHEN ZUM ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN, SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN Stofkanten, Gummipuffern und l&rmarmen Antriebsaggregaten) auszufithren. Regenrinnen im Bereich der Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmaélern nach
; - ) (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB) Zu- und Ausfahrt sind I&rmarm (z.B. mit einem gummigelagerten Uberfahrrost) auszufiihren. Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen.
1.1.1.2. Es sind gemaR § 12 Abs. 3a BauGB nur solche Nutzungen zuléssig, zu deren Durchfiihrung sich der Die Tiefgaragenausfahrt ist mit einer TorschlieBautomatik (z.B. Lichtschranke) auszustatten. Das )
Vorhabentréger in einem Durchfihrungsvertrag verpflichtet. 1.6.1.  Anpflanzen von Biumen Bedienelement zur Offnung des Tiefgaragentores ist innerhalb des eingehausten Bereiches so anzuordnen, Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem aufféllige Bodenverférbungen, Holzreste, Mauern, Metall-
. s . . . Pt dass es ohne den PKW zu verlassen benutzt werden kann. gegensténde, Scherben und Knochen) missen unverziglich, d.h. ohne schuldhaftes Z&gern, dem Bay.
1.11.3. N|ch'flzulés3|g :'“d Filnenwohnunglen und kleinere Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemals § 13a B&ume und Stréucher sind entsprechend der Darstellung im Vorhaben- und ErschlieRungsplan anzupflanzen, Landesamt fur Denkmalpflege (Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel.: 08271/81570, Fax: 08271/815750)
BauNVO (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 13a BauNVO) zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 1.8.2.5. Die geb&udetechnischen Anlagen, welche im Planungsgebiet errichtet werden, sind gem&R dem Stand der mitgeteilt werden.
B Lérmschutztechnik so zu betreiben, dass an den mafigeblichen Immissionsorten die bauplanungsrechtlich Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige un-
1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG Bt OTKBnSgIINEECTIoN zulassige Umgebungsbebauung die zuldssigen Immissionsrichtwerte der TA-Larm vom 26.08.1998 um verandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehdrde die Gegensténde freigibt oder die
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 21a BauNVO) Die Verkehrsgriinflachen sind mit einer Wiesengraser- und Krautermischung anzulegen oder mit Stauden mindestens 6 dB(A) unterschritten werden. Die Einhaltung dieser Anforderung ist im baurechtlichen Ge- Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
bzw. Bodendeckern zu bepflanzen. nehmigungsverfahren durch einen Nachweis eines anerkannten Sachversténdigen zu bestéatigen. . o, y : P ;
Das MaR der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Grundfidchenzahl und die Hohe der iy : . Eigentimer, dinglich Verfligungsberechtigte und uqmlﬁelbare Besntzgr eines G_rundstockes, auf dem
baulichen Anlagen (absolute Héhe in Meter tiber Normalnull). Innerhalb der Verkehrsgriinflichen ist die Errichtung von Wegen und untergeordneten Nebenanlagen im Bodendenkmaler gefunden werden, kénnen verpflichtet werden, die notwendigen MaRnahmen zur
Sinne des § 14 BauNVO unzuldssig. 1.8.3. Schallschutzmafnahmen Summe Verkehrs- und Anlagenldrm sachgerechten Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Kldrung der Fundumsténde und zur Sicherung
1.21.  Grundflichenzahl (§ 19 BauNVO) Die AuRenbauteile des Geb&udes sind gem4R den Anforderungen der DIN 4109:2016 auszufiihren. Dabei st w:ter: auk dam Grundstiiok YoraResentocenigonlanalonzy GUion.
Die max. zuldssige Grundflachenzahl wird auf den Wert von 1,0 festgesetzt. von einem mafRgelblichen AuBenldrmpegel an den Geb&udeseiten nach der Tabelle in Nr. 8.7 des Aufgefundene Gegenstdnde sind dem Bayerischen Landesamt fir Denkmapflege oder der
- 9 2 %RLEg:;ggg)RECHTLICHE VERMEIDUNGOMASSNALIMEN schalltechnischen Gutachtens der Fa. pm_akustik vom 31.08.2020 auszugehen. Die Einhaltung dieser Denkmalschutzbehérde unverziglich zur Aufbewahrung zu Ubergeben, wenn die Gefahr ihres
1.2.2.  Héhe der baulichen Anlagen als HéchstmaR (§ 18 BauNVO) ﬁ?(f)%rg%rrggenhist im Baugenehmigungsverfahren durch Vorlage eines Schallschutznachweises nach DIN Abhandenkommens besteht.
; ; ; i htinan : nachzuweisen.
Die maximale H&he der baulichen Anlagen wird entsprechend der Planeintragung als absolutes MaR Zur Vermeidung der Zugriffsverbote sind folgende Mafinahmen zu berticksichtigen: A
Uber Normal Null (m 1.NN) definiert und bezieht sich auf die Oberkante Attika. V1 Gehélzentfernung: i 3:2: LOSCHWASSERVERSORGUNG
Auf den Dachern sind Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie generell zuléssig. Die Dachaufbauten éur V'e.n'neldung der Eﬂpllung der Verpotstatbgsténde gem. § 44 Abs. .1 Nr. 1.und 3 BNfatSctRAG kann eine 1.8.4. Lichtimmissionen Der Laschwasserbedarf als Grundschutz entsprechend dem Bayerischen Feuerwshrgesetz (BayFwG) vom
missen einen Mindestabstand von 1,50 m zur Geb&udeauBenkante aufweisen. Die maximal zulassige Ses;ntlgtt;ng ;°" ﬁltg?uh:rltzen ‘é"d Gebischen im Plangebiet generell nicht zwischen Anfang Mérz und Ende Die PV-Anlage auf dem Dach des Geb#udes ist so zu installieren und zu betreiben, dass an den 23. Dezember 1981 (zuletzt gedndert am 26.03.2019) ist iiber die zentrale Trinkwasserversorgung nach
bauliche Hhe darf fiir die Errichtung von Photovoltaik- und Solaranlagen nicht {iberschritten werden. S O LR O D [T schitzenswerten R&umen (z.B. Wohn- und Schlafriume, Bilrordume) der bestehenden und Vorgaben des DVGW Arbeitsblatt W405 bereitzustellen. Die Gber den Grundschutz hinausgehende
; i ; i ; bauplanungsrechtlich zuldssigen Umgebungsbebauung keine erheblichen Beldstigungen im Sinne des Léschwasserversorgung ist im Zuge des Objektschutzes durch den jeweiligen Eigentimer zu priifen und
Die maximale Geb&udehdhe darf fiir deutlich untergeordnete technische Anlagen (wie. z.B. Aufzugsché&chte, S : A= : : S : : 4 : ;
Luftungselemente, etc.) sowie fir Absturzsicherungen um maximal 1,0 m berschritten werden. 1.8.  VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHADLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES Bundesimmissionsschulzgesetzes durch Blendung auftreten. Mess- und Beurtellungsvorschrift sind die Sicherzustelien. Es wird elne Loschwasseriaitung von 1.600 Umin) (36 m*/h) fur die Dauer von mindestens zwel
BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES (16. BImSchV, DIN 18009, TA-L4rm) Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der LAl vom 08.10.2012. Stunden bendtigt. Sollte die Loschwassermenge nicht gewdhrleistet sein, sind unterirdische
’ ’ ’ Léschwasserbehélter vorzusehen.
1.8.1. Schallschutzmafnahmen Verkehrslirm . Die Feuerwehr Lindau behélt sich vor, den fiir den Objektschutz notwendigen Léschwasserbedarf nach den
1.3. (B;\gUX\;SI?ENr e e e ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (Al't. 81 BayBQ) Ermittlung- und Richtwertverfahren zu ermitteln und festzulegen.
oy L g 1.8.1.1.  Errichtung von Fensterdffnungen (siehe zeichnerische Festsetzung Ziffer 7.)
1.3.1.  Bauweise Innerhalb der in der Planzeichung gekennzeichneten Bereiche besteht eine rechnerische Uberschreitung der 21. Dachgestaltung 3.3 ZUFAHRTSMOGLICHKEITEN / RETTUNGSWEGE (Art. 5 BayBO)
| : - : ichende B iso f Dabel sind Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung). Es sind nur Flachd&cher (FD) zulassi
ln; “ggszm;znvpnagulrrigzbzregh vxﬂ? dl% ngwgisg als fb"lveé% en elé auweise festgesetzt. Dabei sin 9- Zufahrtsméglichkeiten und Rettungswege sind gem&R Art. 5 der BayBO zu gewahrleisten. Die Zufahrt zum
abweicnena von aer ofiene Bauweise Gebaude langer als 50 m Zulassig. Die Errichtung von Fensteréffnungen von schutzbedirftigen Rdumen gemaR DIN 4109:2016 - (z.B. Wohn- Objekt, sowie notwendige Bewegungs- und Aufstellfidchen fiir Feuerwehrfahrzeuge sind geméaR der "Richtlinie
b . = ; 9 A . 2.2 Stellpléatze = i % e e 5 ; A
132 Dbt subare GRindsticksfiich und Bdrordume) ist in den gekennzeichneten Bereichen unzuldssig. Fensterflachen in diesem Bereich sind Uber Flachen flr die Feuerwehr" auszufiihren. Sie sind sténdig frei zu halten. Bei den Kurvenradien und der
S ettt A A D L UL o L mit einem abschlieRbaren Fenstergriff auszustatten und diirfen nur zu Reinigungszwecken gedffnet werden. Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplatze fir Kraftfahrzeuge und Fahrréder richtet sich nach der Tragfahigkeit der 6ffentlichen Verkehrsflachen ist ebenfalls die "Richtlinie tber Fl&chen fiir die Feuerwehr" zu
Die Uberbaubare Grundstiicksflache wird durch Baugrenzen bestimmt. Stellplatzsatzung der Stadt Lindau (B). beachten.
. 1.8.1.2. AuRenwohnbereiche (siehe zeichnerische Festsetzung Ziffer 7.) Bei den Flachen fiir die Feuerwehr ist die DIN 14090 einzuhalten.
Eine Uberdachung der Anlieferungszone ist entsprechend dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan auch 2.3. Gelédndemodellierung

VERFAHRENSVERMERKE

1 Der Stadtrat von Lindau (B) hat in der Sitzung vom 30.09.2020 gemaR § 2Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 13.02.2021 ortstiblich bekannt gemacht.

2 Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren
gemaR § 13 a BauGB aufgestellt und duchgefiihrt. GemaR § 13 a BauGB kann von einer frilhzeitigen Offentlichkeits-
udn Behérdenbeteiligung abgesehen werden.

3 Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.09.2020 wurden die Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.10.2020 bis 27.11.2020 beteiligt.

4 Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.09.2020 wurde mit der Begriindung geméR § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 26.10.2020 bis 27.11.2020 6ffentlich ausgelegt

5 Zu dem geéanderten Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 09.02.2021 wurden die Behdrden und
sonstigen Tréger &ffentlicher Belange geméaR § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 17.02.2021 bis 08.03.2021
erneut beteiligt.

6 Der geédnderte Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 09.02.2021 wurde mit der Begriindung geman
§ 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 22.02.2021 bis 08.03.2021 erneut &ffentlich ausgelegt

7 Die Stadt Lindau (B) hat mit Beschluss des Stadtrates vom 24.03.2021 den Bebauungsplan gemaR § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom 24.03.2021 als Satzung beschlossen.

8 Ausgefertigt

............................................................................................

Dr. Claudia Alfons
Oberbiirgermeisterin

9 Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am QL.05:2024 gemal § 10 Abs. 3 Halbsatz 1 BauGB
ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Stadt Lindau (B), den . 21.05..20.24

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Claudia Alfons
Oberburgermeisterin
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