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Antrag

BODENSEE

StraBenverkehrsbehorde

Telefon: +49 8382 918-326/340
Mail: strassenbenutzungen@lindau.de

v 12/12/25

auf Erteilung einer Erlaubnis zum Aufgraben 6ffentlichen StraBenraums / einer

offentlichen Verkehrsflache gemaB § 45 Abs. 6 StraBenverkehrsordnung (inklusive
der erforderlichen Sondernutzungserlaubnis gemaB Art. 18 Abs. 1 Bayer. StraBen-
und Wegegesetz)

Der Antrag ist spatestens 14 Tage vor Arbeitsbeginn einzureichen!

Antragsteller

- nur Fachfirma - StraBe:

Vor- und Zuname:

Wohnort:

Tel.:

Handy:

Fax:

Email:

Verantwortlicher Vor- und Zuname:

Bauleiter

StraBe:

Wohnort:

Tel.:

Handy:

Fax:

Email:

Stadt Lindau (Bodensee) | Vertr. d. Oberbiirgermeisterin Dr. Claudia Alfons

Bregenzer Str. 4-12, 8

8131 Lindau (Bodensee) | +49 8382 918-0 | stadtverwaltung@lindau.de | www.stadtlindau.de




Bauort Strafe:
von Haus-Nr. bis Haus-Nr.
Privatgrund offentlicher Grund

Zeitraum der Durch- von: bis
fihrung der MaBnahme
Anzahl Arbeitstage
Art des Vorhabens Neuanlage Kanalisation Stromkabel
(Aufgrabungen)

Instandsetzung Wasserleitung Telefonkabel
Zutreffendes bitte Kanal/Hausanschluss Gasleitung
ankreuzen
Art des Vorhabens Bauzaun Container Gerust AuBenaufzug
(Sondernutzung)

Baukran Baueinrichtungsflache/Haltverbote
Zutreffendes bitte Umzug
ankreuzen
Technische Asphaltdecke Fahrbahn Kiesbelag
Daten

Asphaltdecke Gehweg Pflasterbelag
Zutreffendes bitte Lange: m
ankreuzen und Breite: m Tiefe: m
entsprechende
Abmessungen Abschnittslange: m
angeben

Angabe Restfahrbahnbreite: m

Angabe Restgehwegbreite: m
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Verkehrsrechtliche
MaBnahmen

Zutreffendes bitte

ankreuzen

|:| halbseitinganzseitig

|:| mit Ampelanlage / max. Abschnittslange = |:| m

Gehweg-Sperrung erforderlich: Dja Dnein
Radweg-Sperrung erforderlich: |:|ja [Inein

StraBensperrung:

Passieren der Baustelle fur FuBganger moglich Dja |:|nein
Passieren der Baustelle fiir Radfahrer méglich [Jja [Inein

Umleitung erforderlich: Cija |:|nein

Aufgrabung: [lquer zur StraBe ] langs zur  StraBe

Pauschalkaution vorhanden [ja | |Euro
[Cnein

Wenn keine Pauschalkaution hinterlegt ist, muss der Antrag-
steller vor Erteilung der Erlaubnis eine Einzelkaution stellen.
Die Ruckzahlung der Kaution erfolgt nach Ablauf der Gewahr-
leistungsfrist.

beizufiigende
Anlagen

Lageplan mit dem
eingezeichneten
Bauvorhaben

inkl. genauer
MaBangaben
(insbesondere
Restbreite
Fahrbahn,
FuBgangerweg,
Kran-/Gerist  und
Containerplatz)

[CIBeschilderungspléane / Regelplan:

|:|Lageplan M 1:1000 (mit Kennzeichnung der Baustelle)

[Jumleitungsplan (bei Vollsperrung)

Bemerkungen
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Hinweise
Die Bearbeitung kann lediglich nach Vorlage eines
vollstdndigen Antrages erfolgen.

Bei nicht rechtzeitiger Antragsstellung (min. 14 Tage im
Voraus) kann eine fristgerechte Bearbeitung des Antrages
nicht gewahrleistet werden. Ein Gebuhrenaufschlag kann
zuséatzlich erhoben werden.

Dem Antrag sind geeignete Beschilderungsvorschlage
beizufligen. Beschilderungsplane und Lageplane, die von der
StraBenverkehrsbehoérde der Stadt Lindau (B) extra angefertigt
werden mussen, werden in Rechnung gestellt.

Bei Parkplatzsperrungen kann ein Gebuhrenausfall zusatzlich
erhoben werden. Ortstermine werden erst vorgenommen,
wenn der Antrag mit allen dazu gehorigen Unterlagen
vollstandig eingereicht wurde.

Fiar die Durchfihrung von Ortsterminen werden ebenfalls
Gebuhren erhoben.

Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an.
Tel.: 08382/918-326/340/ 327

Fax: 08382/918-380

Email: strassenbenutzungen®@lindau.de

Ort und Datum Unterschrift, Firmenstempel
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Technische Bestimmungen

zur Erlaubnis einer Aufgrabung 6ffentlichen StraBenraums /
einer 6ffentlichen Verkehrsflache

Der Antragsteller ist verpflichtet, die StraBen und Gehwege nach den bestehenden gesetzlichen
Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu errichten.

Zum Ausbrechen des Asphaltbelages miissen die Kanten mit dem Spatenhammer oder einem Schneidgerat
getrenntwerden. Im StraBen- und Gehwegbereich ist der gesamte Aushub durch frostsicheres Kiesmaterial
0/60 mm zu ersetzen. Das Kiesmaterialist lagenweise einzubauen und standfest zu verdichten. Die Arbeiten
sind so auszufihren, dass kein merkbares Nachsacken der StraBenoberflache eintritt.

Die Dicken der wiederherzustellenden Schichten orientieren sich an den bestehenden
Schichtstarken, sofern vom StraBenbaulasttrager nichts anderes angegeben wurde.

BundesstraBBen OrtsstraBBe Gehwege
18 cm Bitumenkies 0/32 mm 10 cm Bitumenkies 0/32 mm 8 cm Bitumenkies 0/32
mm

4 cm Asphaltfeindecke 0/11 mm 3 cm Asphaltfeindecke 0/8 mm 3 cm Asphaltfeindecke
0/8 mm

Es ist zu beachten, dass angerissene Belagsteile vor dem Einbau der Asphaltdecke entfernt
werden und die Anschlussstellen an den alten Belag mit Haftkleber zu versehen sind.

Bei Verkehrsfreigabe vor dem Einbau der Asphaltdecke hat der Antragsteller in verstarktem MaBe
auf die Verkehrssicherheit zu achten.

Die Standsicherheit der StraBe, der angrenzenden Grundstucke und Bauwerke muss gewahrt
werden.

Andere Leitungen und sonstige Anlagen durfen nicht gefahrdet und nicht mehr als zumutbar
beeintrachtigt werden. Der Antragsteller hat die erforderlichen SchmutzmaBnahmen zu treffen.

Verschmutzungen der StraBe, die im Zusammenhang mit Aufgrabungen entstehen, sind laufend
zu beseitigen. Der Abfluss des Oberflachenwassers darf nicht behindert werden. Die vorhandenen
StraBenentwasserungseinlaufe sind stets freizuhalten und gegen Verunreinigung zu schutzen.

Aufgrabungen sind nach Einbau der Asphalttragschicht innerhalb der folgenden 10 Werktage
blindig mit einer Deckschicht zu verschlieBen.

Sollte dies organisatorisch nicht méglich sein, ist folgende Vorgehensweise anzuwenden:

- Tragschicht bis auf Deckenhohe einbauen, zu einem spéateren Zeitpunkt die biindige
Tragschicht bis auf Deckenunterkante abfrasen und dann die endgiiltige Decke einbauen

- Aufgrabung provisorisch biindig verschlieBen, das Provisorium zu einem spaéteren
Zeitpunkt wieder ausbauen und die endgiiltigen Schichten einbauen
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- Tragschicht ohne Deckschicht einbauen und Réander ankeilen (nur wenn
verkehrssicherungs-technisch moéglich und in Absprache mit Auftraggeber)

Nach Einbau der Asphaltfeindecke (bzw. Pflaster Belag) sind die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau,
Fachbereich StraBen- und Gewasserbau, zur Abnahme zu verstandigen. Der Antragsteller ist zu einer
Gewabhrleistung von 3 Jahren verpflichtet.

Die Gewahrleistung beginnt mit dem Tag der Abnahme.

Der Antragsteller haftet flr die ordnungsgemaBe Durchfihrung der Arbeiten, die Verkehrssicherheit bis zum
Ablauf der Gewahrleistungsfrist und die Erfullung der Gewahrleistungsanspriiche.

Sollten durch die Aufgrabung / Neuasphaltierung StraBen- oder Parkplatzmarkierungen beseitigt worden
sein, sind hierlber die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau, Fachbereich Verkehrsraumbewirtschaftung zu
informieren. Die Wiederanbringung der Markierungen durch die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau ist
kostenpflichtig.

Die Arbeiten sind nach Vorgabe der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (B), Abteilung
Stadtgartnerei, mit Ricksicht auf Baume / Bewuchs wie folgt auszufiihren:

Der vorhandene Bewuchs der StraBe ist zu schutzen.
Beim Freilegen oder Berihrungspunkten von Wurzeln muss zwingend immer die Stadtgartnerei
verstandigt werden!

Bei der Einrichtung von Baustellen und bei der Ausfuhrung von Bauleistungen in der Nahe von
stadtischen Baumen, Strduchern und auf Grunfldchen sind zur Vermeidung von Schaden die
folgenden Schutzvorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Arbeiten im Kronenbereich von Bdumen unterliegen grundséatzlich folgenden Normen:

DIN 18920
Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Schutz von Baumen

RAS-LP 4
Richtlinien fiir die Anlage von StraBen (RAS)

Teil: Landschaftspflege(RAS-LP) Abschnitt 4: Schutz von Baumen Pflanzbestdnden und
Vegetationsflachen bei BaumaBnahmen.

Um Sachbeschadigungen zu vermeiden, ist im Bereich von stadtischen Baumen, Strauchern und
Grunanlagen insbesondere nicht gestattet:

Boden im Wurzelbereich darf nicht durch Befahren mit Fahrzeugen, Maschinen oder durch
Materialablagerung verdichtet werden.

Auf- und Abstellen von Baubuden, Aborte und Containern im Wurzelbereich ist nicht gestattet.
Abgrabungen, Ausschachtungen, Auffillungen und andere Bodenniveauveranderungen durfen
nicht vorgenommen werden.

Kein Anfiillen von Baumstdmmen oder Uberfiillen von Bodendeckern mit Aushubmaterial.

Seite 6 von 8



Ein Graben im Wurzelbereich (Kronentraufe zuziglich 1,5m) darf nur in Handarbeit oder mittels
Absaugtechnik erfolgen.

Wourzelverletzungen sind zu vermeiden. Wenn nicht méglich, sind die Wurzeln sauber abzuschneiden.

Wurzeln ab 2cm Durchmesser durfen nicht durchtrennt werden. Wenn nicht anders maglich, ist
ein Fachmann hinzuziehen.

Freigelegtes Wurzelwerk ist mit Jute oder Frostschutzmatten abzudecken. Bei trockener Witterung
ist dieses zu bewassern.

Masten Krane Schilder und Versorgungsleitungen in oder an Baumen dirfen nicht aufgestellt oder an diesen
befestigt werden.

Vorschiisse und Sicherheiten:

Laut Art. 18 Abs. 3 des Bayer. StraBen- und Wegegesetzes kann die Stadt Lindau (B) als Trager
der StraBenbaulast alle Kosten, die durch die StraBenaufgrabung zuséatzlich entstehen,
verlangen.

Kosten entstehen der Stadt, wenn durch unsachgemaBes Arbeiten die Verkehrssicherheit nicht
gewahrleistet ist, oder Schaden am StraBenkorper entstanden sind bzw. entstehen kdnnen.

Die Stadt ist berechtigt
- bei Gefahrim Verzug - SOFORT- im Ubrigen

- 48 Stunden nach telef. Verstandigung des verantwortlichen
Bauleiters oder dessen Vertreters

ErsatzmaBnahmen durchzufuhren.
Die ErsatzmaBnahme kann von der Stadt selbst, oder von einem von ihr beauftragten
Unternehmer durchgeftihrt werden.

Zu den entstehenden Kosten hat der Verursacher den zusatzlichen Verwaltungsaufwand zu
tragen. Als Kostenvorschuss und als Sicherheitsleistung hat der Antragsteller eine Kaution in

Hohe von

Euro zu stellen.

Der Antragsteller hat eine Kaution in Hohe von Euro geleistet.

Die Ruckzahlung der Kaution erfolgt nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist.

Lindau (B),

Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (B),
Abteilung StraBen- und Gewasserbau
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Andas Amt 32/ 323/ z.g.K.uwl\.
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