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Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 55b
"2. Erweiterung Westliches Wannental"

DIE STADT LINDAU ERLASST AUF DER GRUNDLAGE VON

BAUGESETZBUCH (BauGB) In der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S.2414)
geédndert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. | S.1722)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S.132)
zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. | S.1548)

In der Fassung der Bekanntm. vom 14.08.2007 (GVBI S. 588, BayRS 2132-1-l)
zuletzt geéndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 24.07.2015 (GVBI S.296)

In der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58)
zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509)

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)
BAYERISCHE BAUORDNUNG (BayBO)

PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzVV90)

FOLGENDE SATZUNG:
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

1.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

allgemeines Wohngebiet (WA) gemaR § 4 BauNVO

1.1.1.1.  Zuldssig sind:
- Wohngeb&ude,
- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie
- nicht stérende Handwerksbetriebe.

1.1.1.2. Nicht zul&ssig sind:
- die der Versorgung des Gebietes dienende Laden sowie
- Schank- und Speisewirtschaften.

1.1.1.3. Die unter § 4 Abs. 3 BauNVO aufgefiihrten Ausnahmen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)
1.2.1. 0,35 Grundflachenzahl (GRZ)

1:2:2. Die zuléssige GRZ von 0,35 darf fiir die Anlage der Zufahrten und privater Hofflaichen um einen
Wert bis zu 50% Uberschritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO).

1.2.3. Zuléssige Geb&udehthen
Zuléssige Firsthéhe von Gebduden mit Pultd&chern als Héchstgrenze in Metern

Uber Normalnull (m.t.NN; H6hen im neuen System) gem&R Planeinschrieb
(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

1.2.3.1. z.B.FH max. PD

1.2.3.2. z.B.FH max. SD Zulassige Firsthéhe von Gebduden mit Satteld&dchern als Héchstgrenze in Metern

Uber Normalnull (m.0.NN; Héhen im neuen System) gemaR Planeinschrieb
(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

1.3. BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.3.1. 0

1:32. D\

1.4. ANZAHL DER ZULASSIGEN WOHNEINHEITEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

offene Bauweise

nur Einzelhduser und Doppelh&user zuléssig

Je Wohngebé&ude (Einfamilienhaus, Doppelhaushaélfte) sind maximal 2 Wohneinheiten zuléssig.

Auszug aus dem Internet

M = 1:500 (im Original)

1.5.

1.5:1.

1.5.2.

1.5.3.

1.6.

1.6.1.

1.6.2,

1.7.

1.8.

11:8:1.

1.9.

1.9:1.
1.9:4:4:

1.9.2.
1.9.2.1.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Baugrenzen

Garagen sind nur innerhalb der tiberbaubaren Grundsticksflachen zuléssig. Nicht tiberdachte
Stellplatze sind ausnahmesweise auRerhalb der tiberbaubaren Grundstiicksflachen zuléssig.

Die der Ver- und Entsorgung dienenden Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO sind
ausnahmsweise auRerhalb der Uberbaubaren Grundstticksflachen zuléssig.

Untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO (z.B. Gartenhitten) sind bis
zu einer Grundflache von max. 10 m? und einer Gesamthéhe von 2,5 m auRerhalb der
Uberbaubaren Grundstticksfladchen zuléssig. Sie missen einen Mindestabstand von 4,0 m zu
den Grundstiicksgrenzen entlang der ErschlieRungsstrae und zum Stockacher Weg einhalten.

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Private StraRenverkehrsflache

[i Flachen fur Besucherstellplatze (privat)

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN BELASTETE FLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

== =l == ==

GFR Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger geméaR Planeinschrieb

LR  Leitungsrecht zugunsten der Versorgungstrager gemafR Planeinschrieb

GRUNFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grlinflachen

FLACHEN UND MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Begrenzung der Bodenversiegelung

Hofflachen, Garagenzufahrten, private Stellplétze und Besucherstellplatze sind mit wasserdurchlgssigen

Belagen (z.B. Rasenpflasterstein, Pflaster in Split verlegt etc.) zu versehen. Den Boden versiegelnde
Belage sind unzuléssig.

Aufschittungen und Abgrabungen

Das natlrliche Geladnde darf im Rahmen der Bebauung und Gestaltung der privaten Hausgérten
nur unwesentlich verandert werden.

1.10. GRUNORDNUNG
(§9Nr. 20i.V.m. § 9 (1a) BauGB)

1.10.1. Ausgleichsflachen

Umgrenzung von Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Die in der Planzeichnung mit Planzeichen gekennzeichneten Flachen sind als
private Ausgleichsflachen herzustellen und dauerhaft zu unterhalten.

Die maschinelle Ausbringung von pestizidhaltigen Spritzmitteln ist unzuléssig.
Die Ausgleichsflachen sind dinglich zu sichern. (Eintrag ins Grundbuch)

1.1.0:2. Anlage einer standortheimischen Feldhecke

Auf den mit Planzeichen und Planeinschrieb gekennzeichneten Flachen (Flst.Nr. 310
(Teilflache), 315 (Teilflache), 320 (Teilflache) und 326 (Teilflache) der Gemarkung Reutin)
ist eine arten- und strukturreiche, standortheimische Feldhecke anzulegen. Es sind
ausschlieRlich Arten der Artenliste 3 zu verwenden, der Aufbau ist stufig mit Strauchern und
Baumen, mindestens als 3-reihige Pflanzung zu gestalten.

Zur Vermeidung eines durchgehenden Gehélzriegels ist zwischen den einzelnen Hecken
jeweils ein 5 m - 10 m breiter Abstand zu halten. Diese Freifldchen sind durch Ansaat mit
qualifiziertem Saatgut (Regelsaatgutmischung RSM 7.1.2. Landschaftsrasen Standard mit
Kréutern) oder vergleichbarem (z.B. Regio-Saatgut) zu begrtinen. Die Pflanzdichte betrégt
2,5 m?Strauch. Bei Abgang oder Versagen sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Die Hecke ist einer 3-jahrigen Entwicklungspflege zu unterziehen, alle 5 Jahre ist ein
Teilbereich auf den Stock zu setzen (1 gesamter Pflegedurchgang alle 25 Jahre). Das
Schnittgut ist abzufahren.

1.10.3. Baume

Wie im Plan zeichnerisch dargestellt, schlieBt an die Feldhecke eine Streuobstwiese an. Es
sind ausschlieflich Obstb&aume der Artenliste 2, vorzugsweise in alten Sorten, im Raster
12 m x 12 m zu pflanzen. Die Jungb&ume sind vor Verbiss zu schitzen. Der Obstbaum
muss wahrend seiner gesamten Lebenszeit regelméRig geschnitten werden. An den
Baumen ist alle 5 Jahre eine Erziehungspflege durchzufthren. Weitere Pflege- und
Bewirtschaftungshinweise von Streuobstwiesen sind dem Leitfaden LOGL zu entnehmen.
Abgehende Baume sind gleichwertig zu ersetzen. Es sind nur Sorten anzupflanzen, die den
Vorgaben der Feuerbrandverordnung vom 20.12.1985 (BGBI | S.2551), zuletzt geéndert
durch Art. 10 Vv. 10.10.2012 (BGBI | S.2113), entsprechen.

1.10.4. Extensivierte Wiesenflache
Die bestehende Wiesenflache ist mit 2-schuriger Mahd pro Jahr oder durch Beweidung und
i . v . o . Verzicht auf Dingung zu extensivieren. 1. Schnitt witterungsabhzngig Mitte Juni, 2. Schnitt
L @ & frihestens 6 Wochen spater. Das M&hgut kann auf der Fl&che verbleiben. Dadurch werden
v v v die Nahrstoffverluste verringert und ein Befahren der Streuobstwiese mit groBen Mah- und
Erntegeraten kann unterbleiben.
1.10.5. Sicherung, Herstellung und Pflege der Ausgleichsflachen
Die Ausgleichsflachen der Gemarkung Reutin, Fl.-Nrn. 310 (Teilflache), 315 (Teilflache), 320
(Teilfldche) und 326 (Teilflache) sind dinglich zu sichern durch Eintrag ins Grundbuch
(Grunddienstbarkeiten) zugunsten des Freistaats Bayern.
Die oben beschriebene AusgleichmaRnahme ist vor Nutzungsaufnahme herzustellen und
muss von der Unteren Naturschutzbehérde beim Landratsamt Lindau abgenommen werden.
Die Pflege der Ausgleichsflache ist dauerhaft durchzuftihren.
1.10.6. Pflanzgebot (PFG)
oooooooog Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von B&umen, Strauchern und sonstigen
S 9 Bepflanzungen.
8 9 Die Immissionsschutzhecke ist vor Nutzungsaufnahme fertigzustellen.
0000000

1.10.6.1. Auf der mit Planzeichen gekennzeichneten Flache ist zum Schutz vor pestizidhaltigen Spritzmitteln eine
2-reihige, lickenlose Strauchhecke zu pflanzen. Pflanzabstand in und zwischen den Reihen: 1 m. Die
Hecke muss eine Héhe von mind. 3,50 m aufweisen. Es sind ausschlieRlich folgende wuchsstarken Arten
der Artenliste 3 zu verwenden:
Cornus sanguinea - Blut-Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Euonymus europaeus - Pfaffenhitchen
Ligustrum vulgare - Liguster
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

111 ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

1.11.1.  Auf den privaten Grundstticksflachen ist je 250 m? angefangener Grundstlicksflache ein standort-

heimischer Laubbaum der Artenliste 1 oder ein Obstbaum der Artenliste 2 zu pflanzen und dauerhaft
zu erhalten. Abgehende B&ume sind gleichwertig zu ersetzen.

1.11.2. Sémtliche Begriinungen und Bepflanzungen sind im Zuge der BaumaRnahme, spatestens jedoch
vor Nutzungsaufnahme herzustellen.
1.11.3. Artenliste 1 - Standortheimische Laubbdume
(Qualitat: Hochstamme, 3xv, StammU 16-18 cm, autochthones Pflanzgut)
Acer campestre - Feld-Ahorn
Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Juglans regia - Walnuss
Prunus avium - Vogel-Kirsche
Quercus robur - Stiel-Eiche
Sorbus aria - Mehlbeere
Sorbus aucuparia - Vogelbeere
Tilia cordata - Winter-Linde
Tilia platyphyllos - Sommer-Linde
1.11.4. Artenliste 2 - Obstbaume
(Qualitat: Hochstdamme, 3xv, StammU 16-18 cm)
Es sind nur Sorten anzupflanzen, die den Vorgaben der Feuerbrandverordnung vom 20.12.1985
(BGBI. | S.2551), zuletzt geéndert durch Art. 10 V v. 10.10.2012 (BGBI | S. 2113), entsprechen.
Kultur-Apfel in Sorten
Kultur-Birne in Sorten
Zwetschge in Sorten
SuR-Kirsche in Sorten
1.11.56.  Artenliste 3 - Standortheimische Str&ucher
(Qualitat: Str, 3xv, Héhe 100-150 cm, autochthones Pflanzgut)
Cornus sanguinea - Blut-Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Euonymus europaeus - Pfaffenhlitchen
Ligustrum vulgare - Liguster
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rosa arvensis - Kriechende Rose
Rosa canina - Hunds-Rose
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball
1.12. SONSTIGE FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
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NUTZUNGSSCHABLONE
- nur Einzelhduser und
oy ] Art der baulichen Nutzung Doppelh&user zulssig
0,35 s
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Dachneigung

ORTLCHE BAUVORSCHRIFTEN
(Art. 81 BayBO)

DACHGESTALTUNG
Fur Hauptgeb&ude sind Sattel- und Pultdacher zuléssig.
Fur Garagen sind ausschlieBlich begriinte Flachd&cher zuléssig.

Fur Satteld&cher ist eine Dachneigung von 20° bis 35° zul&ssig.
Fur Pultdécher ist eine Dachneigung von 12° bis 22° zul&ssig.

Dachaufbauten in Form von Schleppgauben, Satteldachgauben und Zwerchgiebeln sind

zulassig. Unterschiedliche Formen von Dachgauben durfen nicht gleichzeitig auf einem Gebude
errichtet werden. Die Dachaufbauten einschlieRlich der Dachfenster dirfen eine maximale Breite
von 3,50 m aufweisen und mussen einen Mindestabstand von 1,50 m zur Giebelmauer einhalten.

Als Dachfarbe sind ausschlieRlich Dachziegel in naturroten bis naturbraunen sowie grauen
bis anthrazitfarbenen Ténen zuléssig.

Auf den Dachern sind Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie generell zulassig. Sie sind in
der gleichen Neigung wie die Dachflachen auszubilden.

PKW-STELLPLATZE UND DEREN ZUFAHRTEN

Vor Garagen ist zu den mit Geh- und Fahrrecht festgesetzten Zufahrten sowie zur Erschlies-
sungsstrale ein Stauraum von mind. 5,0 m einzuhalten. Ausnahmsweise kénnen geringere
Absténde zugelassen werden, sofern verkehrliche Griinde nicht entgegenstehen.

Je Wohneinheit sind auf den privaten Grundstticken zwei PKW-Stellpléatze herzustellen.

FREIFLACHENGESTALTUNG DER BAUGRUNDSTUCKE

Die nicht Uberbauten Grundstticke mit Ausnahme der notwendigen Zufahrten und Zugénge sind als
Vegetationsflachen unter Verwendung von Gehélzen der Artenliste 1 bis 3 sowie Stauden und
Grasern gértnerisch zu gestalten.

Es ist vor Baubeginn ein mit der Stadt Lindau (B) abgestimmter Freiflachengestaltungsplan
vorzulegen.

Private Wege und Platzflachen sind versickerungsféhig herzustellen oder in die Freiflachen zu
entwassern.

EINFRIEDUNGEN

Die Hohe der Einfriedungen darf max. 1,20 m betragen.
Einfriedungen sind kleintiergéngig und ohne Sockel herzustellen.

ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrléssig
den auf Grund von Art. 81 BayBO erlassenen értlichen Bauvorschriften zuwider handelt.
Zuwiderhandeln kann mit GeldbuRen bis zu 500.000,- € (Funfhunderttausend Euro) belegt
werden.

HINWEISE

bestehende Flurstiicksgrenzen

303/16

NIEDERSCHLAGSWASSER

Gesammeltes Niederschlagswasser aus Dachflachen, Pkw-Stellplatzen sowie privaten Hof- und
Verkehrsflachen ist vorrangig flachenhaft tiber eine geeignete bewachsene Oberbodenschichtin den
Untergrund zu versickern. Auf den Grundstticken ist hierzu eine Retentionsflache (z.B. Mulde)
herzustellen (GréRe ca. 15 % der versiegelten Fl&che). Der Uberlauf kann in den
Regenwasserkontrollschacht abgeleitet werden. Die Retentionsflache wird im Zuge der AuRenanlagen
hergestellt. Die fachlichen Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV), die technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser
in das Grundwasser (TRENGW), das ATV Arbeitsblatt A 138 "Bau und Bemessung von Anlagen zur
dezentralen Versickerung von nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser" sowie das
ATV-Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser" sind bei der
Errichtung von Sickeranlagen zu beachten.

Zur Vermeidung von weitergehenden BehandlungsmaRnahmen des anfallenden Oberflaichenwassers
vor der Versickerung ist auf Dach und Fassadenbekleidungen aus unbeschichteten Metallen wie z.B.
Kupfer, Zink und Blei zu verzichten.

BODENSCHUTZ / ALTLASTEN

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen
Anderungen der Erdoberfliche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen.

Sollte bei Bauarbeiten organoleptisch auffélliges Material zutage kommen, sind die weiteren
Bauarbeiten gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. Das Wasserwirtschaftsamt Kempten,
Tel Nr.: 0831/5243-213, und das Landratsamt Lindau (Bodensee) Abt. Umwelt- und Naturschutz sind
umgehend zu informieren. Der Aushub ist zudem entsprechend zu analysieren und unter Beachtung
der Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Nachweisverordnung einer
ordnungsgemafen Entsorgung zuzufiihren.

BODENDENKMALER

Art. 8 Abs. 1 DSchG

Wer Bodendenkmaéler auffindet ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehérde
oder dem Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der
Eigentumer und der Besitzer des Grundstticks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die
zu dem Fund gefilhrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der
Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG

Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der
Anzeige unveréndert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegensténde
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Zu verstandigen ist das Bayer. Landesamt
fir Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271/8157-0
oder die zustédndige Untere Denkmalschutzbehérde.

LANDWIRTSCHAFTLICHE IMMISSIONEN

Emissionen, die von der Landwirtschaft ausgehen oder durch die Bewirtschaftung der angrenzenden
landwirtschaftlichen Flachen entstehen, sind von den Bauwerbern bzw. Anwohnern zu dulden.

Auf den Grundstlicken mit den Fl.-Nrn. 329 und 327 wird intensive Landwirtschaft (Obstbau)
betrieben. Bei maschinellem Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln kann es zu einer Verfrachtung des
Spruhnebels, insbes. auf Fl.-Nr. 326 kommen.

Die im Norden angrenzenden Fléchen (FI.-Nrn. 310, 315, 320) werden weiterhin intensiv
landwirtschaftlich genutzt. Auch bei ordnungsgeméRer Bewirtschaftung gehen von den Flachen Larm-,
Staub- und Geruchsimmissionen aus, die auf das geplante Wohngebiet einwirken kénnen.
Landwirtschaftliche Arbeiten sind witterungsgebunden und finden deshalb auch am Wochenende und
in den Abendstunden statt.

VERFAHRENSVERMERKE

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 25.03.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 04.04.2015 ortstblich bekannt gemacht.

Die fruhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem&R § 3 Abs. 1 BauGB und der Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemanR § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplanvorentwurf mit Stand vom 12.03.2015 wurde in
der Zeit vom 07.04.2015 bis 24.04.2015 durchgefihrt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.06.2016 wurden die Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16.08.2016 bis 16.09.2016 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 29.06.2016 wurde mit der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 16.08.2016 bis 16.09.2016 &ffentlich ausgelegt.

Zum Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.12.2016 wurden die Behérden und sonstigen Tréger
offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 23.01.2017 bis 03.02.2017
beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 14.12.2016 wurde mit der Begriindung gemanR
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 23.01.2017 bis 03.02.2017 &ffentlich ausgelegt.

Die Stadt Lindau hat mit Beschluss des Stadtrats vom 22.02.2017 den Bebauungsplan gemaR § 10 Abs. 1 BauGB
in der Fassung vom 14.12.2016 als Satzung beschlossen.

Ausgefertigt ‘
21 %3
, ; i W
Lindau, den dnlls JTF ; L}:g

Dr. Gerhard Ecker N XUy
Oberburgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 110.%4017' gemanR § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsublich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Lindau, den 43)05201}’

Dr. Gerhard Ecker
Oberblrgermeister
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